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    Energie und Leistung >  Kabelgarnituren >  Isolierende und leitfähige Endkappen >  102L Schrumpfschlauchendkappe

 Stromkabel-Endkappen – Innendurchmesser nach Verarbeitung (max.): 45 mm

 Flexibilität: Halbfest

 Stromkabel-Endkappen – Erweiterter Innendurchmesser (min.): 100 mm

 Kleberbeschichtung: Ja

 Stromkabel-Endkappen – Produktverfügbarkeit: ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA

  

Alle 102L Schrumpfschlauchendkappe (35)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Oberflächenausführung Spiralförmig

Bauelementdesign Warmschrumpfprodukt

Materialsystem Vernetztes Polyolefin

Kleberbeschichtung Ja

Stromkabel-Endkappen – Schrumpfrate > 2:1

Elektrische Kennwerte

Stromkabel-Endkappen – Spannungsklasse ≤ 1 kV

Sonstige Eigenschaften

Flexibilität Halbfest

Farbe Schwarz

Abmessungen

Gesamtlänge nach dem Schrumpfen (Min) 125 mm

Wandstärke (max.) (Gehäuse) 3.6 mm

Stromkabel-Endkappen – Erweiterter Innendurchmesser (min.) 100 mm

Stromkabel-Endkappen – Innendurchmesser nach Verarbeitung 

(max.)

45 mm

Gesamtlänge nach dem Schrumpfen 145 mm

 

 966649N002  AKTIV

 RAYCHEM

 Interne TE-Nummer 966649N002

Power Cable End Caps, AMERICAS / ANZPAC / ASIA, Yes, 100 mm 

Expanded Inside, Semi-Rigid, 45 mm Recovered Inside, RAYCHEM 

102L

Auf TE.com ansehen>

RAYCHEM 102L|

https://www.te.com/de/product-966649N002.html
https://www.te.com/de/plp/ZnE3.html
https://www.te.com/de/product-966649N002.html
https://www.te.com/de/plp/X27G4.html
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Gesamtlänge nach dem Schrumpfen 145 mm

Verwendungsbedingungen

Umgebungsbeständigkeit Ja

Chemische Beständigkeit Transformatorenöl VDE 0370

Entflammbarkeit Nicht flammhemmend

Betrieb/Anwendung

Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission Ja

Geringe Rauchemission Ja

Mechanischer Widerstand Gegen mechanische Einwirkungen

UV-beständig Ja

"Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja

Drucker-/Etikettenmerkmale

Druckausführung Standard

Industriestandards

Standards IEC 62329-3, HD631.2

Produktverfügbarkeit

Stromkabel-Endkappen – Produktverfügbarkeit ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, China, EMEA, 

NORD- UND SÜDAMERIKA

Weitere

Weitere Farben verfügbar Nein

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Noch nicht überprüft

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2023 

(235)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2023 (235)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

https://www.te.com/de/product-966649N002.html
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Lötfähigkeit Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

TE Teilenr.:2037052-1

USC 25-120

TE Teilenr.:248047-000

EPKE-0064-DE01

TE Teilenr.:BM5710N002

102L Schrumpfschlauchendkappe

TE Teilenr.:743209-005

MXSU-5131

Isolierende und leitfähige Endkappen

(41)

 TE Teilenr.: CAT-EPKT

EPKT Warmschrumpf-Endverschluss

 TE Teilenr.: 922697N002

102L066/S(S10)

Kompatible Teile

 Auch serienmäßig RAYCHEM 102L

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/de/product-2037052-1.html
https://www.te.com/de/product-248047-000.html
https://www.te.com/de/product-BM5710N002.html
https://www.te.com/de/product-743209-005.html
https://www.te.com/de/plp/power-cable-end-caps-102l/Y30amX27G4.html
https://www.te.com/de/product-CAT-EPKT.html
https://www.te.com/de/product-922697N002.html
https://www.te.com/de/plp/X27G4.html
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TE Teilenr.:439886-000

MXSU-3131-DE01

TE Teilenr.:CR5167-000

MXSU-12C/1XU-3SB-DE60

TE Teilenr.:CP4600-000

MXSU-12C/1XU-3SB-DE82

TE Teilenr.:CP1912-000

HEL-4968 Z-AK-AS

TE Teilenr.:D95399-000

EPKE-0024-DE02(S25)

Dokumente

Produktzeichnungen

102L055-R05/S(S10)

Englisch

Datenblätter/Katalogseiten

EPP-2253

Englisch

https://www.te.com/de/product-439886-000.html
https://www.te.com/de/product-CR5167-000.html
https://www.te.com/de/product-CP4600-000.html
https://www.te.com/de/product-CP1912-000.html
https://www.te.com/de/product-D95399-000.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7FEPD-202-311920-01%7F3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_EPD-202-311920-01_3.pdf%7F966649N002
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FEPP-2253%7F1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_EPP-2253_1.pdf%7F966649N002

